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Service- und Wartungsbereich
Service- and maintenance area

0

144

510

620

730

840

1060

1170

1271

723

1558

1896

2248

0

80
2

30
90

34
70

38
80

35
83

36
83

4331

37
03

13

530

9

950

400

279

10

2

4

5

3

1293

1484

40
93

40
93



A0

Rainer Philipp Frister Michael 1:10 2/3

K-B76-181-DB0

Übersichtsblatt KB76181

21.09.201804.09.2018

2018

Fundamentplan 
foundation layout drawing

Gewichtstabelle / weight table

Gewicht VarioFlash (leer) / weight VarioFlash (empty) ~ 2800  kg

Gewicht VarioFlash (gefüllt) / weight VarioFlash (filled) ~ 5100  kg

Maximale Fussbelastung / max. weight per foot ~ 790 kg
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Anschluss Medium Funktion Nennweite

connection medium funktion nominal diameter

CIP-Vorlauf zu VF Eingang

CIP supply to VF Input

Zum Füller 1 KEG Ausgang

product to filler 1 KEG Output

CIP-Rücklauf zur CIP Station Ausgang

CIP return to CIP Station Output

Produkt zum Füller 1 Ausgang

product to filler 1 Output

Produkt Eingang

product Input

Glykolwasser Eingang

glycol water Input

Glykolwasser Ausgang

glycol water Output

Druckluft Eingang

compressed air Input

CO2 gasförmig Eingang

CO2 gaseous Input

Dampf Eingang

steam Input

Kondensat Ausgang

condensate Output

Prozesswasser Eingang

process water Input

DA-wasser Eingang

DA water Input

Prozesswasser Eingang

process water Input
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
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Ansicht von unten 
bottom view

Drainagepunkte / drainage points

1 Auslauf MAB / draining MAB 4 m³/h

1 Auslauf KZE / draining KZE 4 m³/h

1 Entleerung Puffertank / draining buffer tank 13 m³/h

1 Leckage CIP / leakage CIP < 4 m³/h
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