
Máquina empacotadora intermitente SVB 4010



Com a máquina empacotadora SVB 4010, a Bosch 

possibilita aos seus clientes o acesso a um equipamento 

de baixo custo e alta performance.

Nosso próprio e efi ciente software, resultado de anos de 

experiência, garantem facilidade ao operador para o manejo 

e aproveitamento máximo do que a máquina oferece.

O design do sistema de selagem horizontal permite que a 

SVB 4010 opere com uma grande variedade de fi lmes, 

garantindo uma produção efi ciente e econômica.

A máquina está disponível para operar com material de 

embalagem termo-selável (HS) e termo-soldável (PHS).

A interface do operador com a máquina é feita através de 

uma tela “touchscreen”, com informações de operação, 

dados de entrada e saída, monitoração de entrada e 

diagnóstico de falhas e correções.

Todos os tempos para execução das funções podem 

ser verifi cados e alterados a partir do “touchscreen”, 

por exemplo: abertura e fechamento das mordaças.

A tração do fi lme de embalagem é feita pelas correias de 

arraste que são acionadas por um motor AC controlado 

eletronicamente o que possibilita a programação das 

dimensões das bolsas em milímetro.

O acionamento das mordaças horizontais ocorre através de 

um sistema servomotorizado eletronicamente controlado 

com abertura ajustável. Acionamento por sistema 

pneumático opcional.

A bobina do fi lme de embalagem está fi xada em um eixo 

com freio pneumático e o desbobinamento (bobinas

acima de 60 kg com desbobinador motorizado) é realizado 

através de um balanceador e de duas correias de arraste 

acionadas por um motor (AC).

Antes do fi nal da bobina, um dispositivo pneumático 

de controle impede o desbobinamento completo do fi lme 

com uma parada sincronizada da máquina.

Áreas de aplicação:

Na indústria alimentícia e química / técnica, para 

empacotar produtos de fl uxo livre, a granel e pós.

Alto Desempenho para todas as aplicações

Compatível com sistema 
de dosagem volumétrico 
de copos ou rosca e 
balança multicabeçote
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Inovação para um máximo benefício ao cliente

Menor custo operacional:

- Mesa de solda acionada por um 

servo motor e comando eletrônico

 Allen Bradley;

- Menor desgaste de peças;

- Fácil manutenção e conservação;

- Alta efi ciência para todas as 

aplicações.

Fácil operação:

- Operação através de uma tela 

“touchscreen” com informações 

de operação;

- Monitoração do processo e controle  

de entradas diminuindo a 

possibilidade de erros na 

alimentação de dados;

- Porta dupla, de larga abertura;

- Interior bem arranjado, de   

fácil acesso;

- Maior fl exibilidade na troca de 

formatos.

Selagem segura e confi ável:

- Otimização do tempo de selagem 

conforme aplicação;

- Pressão de selagem constante 

durante todo o processo de selagem 

horizontal;

- Qualidade constante da selagem 

longitudinal.

Construção da máquina:

- Construção tipo pórtico com quatro 

colunas de alumínio;

- Construção que permite fácil acesso 

de manutenção e limpeza;

- Todas as funções são controladas por 

PLC Allen Bradley com capacidade de 

armazenar até 20 programas 

diferentes;

- Aplicável para os seguintes tipos de 

bolsas: almofada, sanfonado, fundo 

chato e solda vertical deslocada;

- Extrator de ar das bolsas.

Opcionais:

- Correção motorizada da centralização 

do fi lme controlado via “touchscreen”;

- Mordaça com euroloch, furador ou 

tipo alça;

- Execução em inox para congelados;

- Dispositivo formador de fundo chato 

ou sanfonado;

- Sistema de tracionamento de fi lme 

com auxílio de vácuo;

- Suporte de bobina simples ou duplo 

com eixo pneumático ou mecânico;

- Sistema de selagem PHS para fi lmes 

termo-soldável (PE);

- Ionizador de ar (para eliminar a 

energia estática do material de 

embalagem);

- Grau de proteção do painel tipo 

IP55/IP65, com ar condicionado;

- Injeção de gás inerte para proteção 

do produto (quando necessário);

- Fechamento das mordaças 

monitorado para segurança do 

operador;

- Mesa para emenda do fi lme;

- Sensor de fi nal de bobina;

- Software para controle de tendência 

para sincronismo com balanças 

checadoras de peso.

Largura: 

100 - 400 mm

Comprimento: 

Até 500 mm 

(com ciclo longo até 900 mm)

Stand-up: 

Min. A 87.5 mm máx. A 350 mm

Min. B 32.5 mm máx. B 145 mm

Total A + B = máx. 400 mm

Bolsa Almofada Bolsa Sanfonada Bolsa de Fundo Chato

3



SVB 4010 dados técnicos

Robert Bosch GmbH

Packaging Technology Division

Telephone +49 711 811-0

Telefax +49 711 811-57 818

Internet: www.bosch.com/pa

E-mail: pa@boschpackaging.com

Robert Bosch

Tecnologia de Embalagem Ltda.

Av. Juruá, nº 606, Alphaville

CEP 06455-010 Barueri - SP - Brasil

Telefone +55 11 2117-6800

Fax +55 11 4195-1917

Internet: www.bosch.com/pa

E-mail: pabr@boschpackaging.com

Rendimento:  Até 100 bolsas/minuto

Dimensão das bolsas

Largura: 100 - 400 mm

Comprimento: Até 500 mm (com ciclo longo até 900 mm)

Stand-up: Min. A 87.5 mm máx. A 350 mm

 Min. B 32.5 mm máx. B 145 mm

 Total A + B =   máx. 400 mm

Especificações

elétricas: 4,5 KVA - 220/380 V - 50/60 Hz

 (440 V sob consulta)

Consumo de

ar comprimido: 0,3L/ciclo - Laminado (com pressão de 6 bar)

                           1,3L/ciclo - PE (com pressão de 6 bar)

Peso Líquido: aprox. 1400 kg

Dimensões da máquina: 2100 x 2434 x 1600 mm (A x B x H)

Pintura da máquina: Cinza prata metálico

Tipo de material

de embalagem: Bobinas com ou sem impressão,

 termo-selável ou termo-soldável

Bobina

Diâmetro interno: 70 - 77 mm

Diâmetro externo: Máx. 650 mm

Grau de proteção

(caixa painel elétrico): IP 54

As fotos e os desenhos são exemplos de modelos.

Os modelos definitivos incluindo os dados técnicos estão

sujeitos exclusivamente à oferta individual apresentada.

Todas as dimensões são indicadas em mm.


